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Mit dem Bildschirmtreiber wird die Auflésung 800x480@71Hz fir , True-800x480“-kompatible CarTFT-
Displays unter Windows Vista und Windows 7 méglich.

Kurzanleitung zur Installation :

1.) Rufen Sie die Eigenschaften Ihres Displays auf und wahlen Sie ,Treiber aktualisieren” :

rI-:igle nschaften von PnP-Monitor (Standard) u

Trobr | Detas

Lf PrP-Monitar (Standard)
-

| Treiberanbigter:  Microsoft

| Treiberdatum: 21.06.2006

‘ Treiberversion: £.1.7600.15385|

4 Signaturgeber: Microsoft Windows
|

|

[ Treiberdetails ] Einzelheiten Ober Treiberdateien anzeigen

’Treiber alctualisieren...] Treibersoftware fur dieses Gerat aktualisieren

Vorherigen Treiber verwenden, falls das Gerat
nach der Treiberaktualisierung nicht

| Vorheriger Treiber
l ordnungsgemal funkdioniert.
|

[ Deaktiviersn ] Das ausgewahlte Gerat dealdivieren.

[ il ] Treiber deinstallieren (Erweitert)

| 0Kk || Abbrechen |

2.) Danach wahlen Sie ,Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen” (Bild 2a.) und anschliel3end
»AuUs einer Liste von Geratetreibern...” (Bild 2b).

3.) Nun ,Datentrager” (Bild 3a.), dann wahlen Sie die mitgelieferte Datei ,CarTFT_800x480.inf* aus. Wenn
dies korrekt durchgefihrt wurde : Bild 3b.
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"\..JI Il Treibersoftware aktualisieren - PrP-Monitor (Standard) !

Wie méchten Sie nach Treibersoftware suchen?

,J < Automatisch nach aktueller Treibersoftware suchen

Auf dern Computer und im Internet wird nach aktueller Treibersoftware fir das
Gerdt gesucht, sofern das Feature nicht in den Gerdteinstallationseinstellungen
deaktiviert wurde,

= Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen.
Treibersoftware manuell suchen und installieren.

Abbrechen
2a.) &

; e - e — |
@ [l Treibersoftware aktualisieren - PnP-Monitor (Standard) ,

I
Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen

An diesern Ort nach Treibersoftware suchen:

1 - Durchsuchen...

{ [7] Unterordner einbeziehen

| = Aus einer Liste von Geratetreibern auf dem Computer auswahlen

| Diese Liste enthilt installierte Treibersoftware, die mit diesem Gerdt kompatibel sind und
aus derselben Kategorie starmmmen.

Weiter . Abbrechen

2b.)\




:E j CARTFT.COM
—— Shop for mobde

— W O oo (GPS-Salutions E =

] - e R R == ﬁ

@ [l Treibersoftware aktualisieren - PnP-Monitor (Standard) 9

Wahlen Sie den fir diese Hardware zu installierenden Geratetreiber.

k,‘ Wihlen Sie den Hersteller und das Medell der Hardwarekomponente, und klicken Sie auf
Fo "Weiter”. Klicken Sie auf "Datentriger”, wenn 5Sie dber einen Datentriger verfdgen, der den
| erforderlichen Treiber enthélt.

Kompatible Hardware anzeigen

| Modell
[Z]PnP-Manitor (Standard)

5] Der Treiber hat eine digitale Signatur. Datentrdger...

Warum ist Treibersignierung wichtig?

Weiter I[ Abbrechen ]

i ey = WA e ﬁ

@ Il Treibersoftware aktualisieren - PnP-Monitor (Standard) #

Wahlen Sie den fiir diese Hardware zu installierenden Geritetreiber.

I k,‘ Wihlen Sie den Hersteller und das Modell der Hardwarekomponente, und klicken Sie auf
| "Weiter", Klicken Sie auf "Datentrdger”, wenn Sie Gber einen Datentrdger verfigen, der den
| erforderlichen Treiber enthilt.

| Modell
CarTFT.com 800x480

v, Der Treiber hat keine digitale Signatur. Datentrager...

Warum ist Treibersignierung wichtig?

Weiter ]I Abbrechen

3b.).
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4.) Die Sicherheitswarnung muss mit ,Diese Treibersoftware trotzdem installieren” bestatigt werden.

T

3l

7/ Il Treibersoftware aktualisieren - PnP-Meonitor (Standard)

Treibersoftware wird installiert...

s
kd Windows-Sicherheit

] Der Herausgeber der Treibersoftware konnte nicht tberprift
=~ werden.

2 Diese Treibersoftware nicht installieren
Sie sollten auf der Website des betreffenden Herstellers nach altualisierter
{ Treibersoftware fir das Gerdt suchen,

< Diese Treibersoftware trotzdem installieren
Installieren Sie nur Treibersoftware, die Sie von der Website oder einem
Datentrager des Herstellers erhalten haben. Micht signierte Software aus
anderen Quellen kann Schaden auf dem Computer verursachen oder zum
Verlust bzw, Diebstahl von Informationen fahren,

V" Detailz einblenden

Nach PC-Reboot sollte die Auflésung 800x480@71Hz (32-bit) zur Verflgung stehen.

Bei Intel Grafikkarten ist unter Umstanden noch eine weiterer Schritt nétig (siehe néchste Seite).
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Anpassung bei Intel Grafikkarten

Sie bendtigen das Programm ,DTD Calculator”, welches Sie hier herunterladen kdnnen :
http://www.cartft.com/support/drivers/TET/tftdrivers/setupdtd102.exe

1.) Programmstart, Aufruf Tab ,Registry Hack" :

| Caleulation | Tuning | Reverse Calculation | Interpret EDID | Registry Hack ITﬁbuut

Pixel Clock (MHz) No of DTDs
0

Less
H Active Poels

H Start of Sync Pulse

H End of Sync Pulse

H End of Blanking Interval
| W Active Lines

W Start of Sync Pulse

W End of Sync Pulse

Before using the DTD Calculztor, check your screen’s specifications. Do not use values greater than
| v End of Blanking Interval those specified. Running a monitor or TV outside its nomal operating values may result in damage.

USE THIS UTILITY AT YOUR OWN RISK

[ Intedaced [
Synic Profile
‘ [+hs:m:: +VEYNC

Read DTDs from Registry | Vrite DTDs to Registry |

e I HELM"\System"CumentControl Set\ControlClass' {40 36E568-E325-11CE-BFC1-08002BE 1031810006

00 00 OO OO OD OD OD OO OO OO OO OO OD DD OD 00 00 1E Approx Refresh Rate (Hz) n. def.
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2.) 1x auf ,More" klicken, dann auf der linken Seite die unten aufgefiihrten Werte eintragen, dann auf ,Get
Calculated” klicken und anschlief3end auf ,Write DTDs to Registry*.

[ Intedaced

200x480p

Calculation | Tuning | Reverse Calculation | Interpret EDID | Registry Hack | About |

Piel Clock {(MHz)

39.1

H Active Piels

200

H Start of Sync Pulse

840

H End of Sync Pulse

520

H End of Blanking Interval
1040

W Active Lines

430

W Start of Sync Pulse

500

W End of Sync Pulse

508

W End of Blanking Interval
531

Synic Profile

+hsync -vsync v]

|

Mo of DTDs ‘
1

Less ‘ ‘ Mare ‘

D7D

46 OF 20 F0 30 ED 33 10 28 50 48 04 00 00 00 00 00 1A ‘C‘EE'*EM“E"”E {GE“C&"“'E‘*‘*"J

Before using the DTD Calculator, check your screen's specifications. Do not use values areater than
those specified. Running & monitor or TV outside its nommal operating values may result in damage.

USE THIS UTILITY AT YOUR OWN RISK

[ Read DTDs from Registry | Virite DTDs to Redistry |

HKLM"System"CumentControl Set\ControlClass {40 36E568-E325-11CE-BFC1-08002BE 1031810006

46 OF 20 FO 30 EO 33 10 28 50 43 04 0D OD OD DD OD 1A Approx Refresh Rate (Hz):  70,8025456..
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3.) Die Reboot-Aufforderung bestétigen :

[ Interaced

3004300

Calculation I Tuning I Reverse Calculation I Interpret EDID | Registry H-El?-l About |

Pieel Clock (MHz)

39.1

H Active Pixels

800

H Start of Sync Pulse

840

H End of Sync Pulse

520

H End of Blanking Interval
1040

W Active Lines

480

W Start of Sync Pulse

500

W End of Sync Pulse

508

W End of Blanking Interval
531

Sync Profile

|

z

+hsync -vsync

Mo of DTDs

1 Less

‘ ‘ Mare ‘

D7D

46 OF 20 FO 30 £0 33 10 28 50 48 04 00 00 00 00 00 1A ‘Gﬁ*ca'“”'at“' ‘

| Create Modeline

Restart Computer Mow?

Before using 5. Do not use values greater than
those specified. Running a monitor or TV outside #s nomal opersting values may result in damage.

USE THIS UTILITY AT YOUR OWN RISK

[ | | J

HKLM"System"CumentControl Set\Control%Class' {40 36E568-E325-11CE-BFC1-08002BE 1031810006

Read OTOs from Registry Write DTDs to Reaqistry

46 OF 20 FD 30 ED 33

70.80254596. ..

10 28 50 48 04 0D 0D 0D OO 00 1A Approx Refresh Rate (Hz) -
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4.) Nach dem Reboot erscheint der Desktop bereits voreingestellt mit der Auflésung 800x480. Falls nicht,
dann unter ,Erweiterte Einstellungen®, ,Alle Modi auflisten” die Auflésung manuell wahlen.

ot ‘J B2 « Anzeige » Bildschirmauflosung

Andern Sie die Darstellung auf dem Bildschirm.

| Erkennen |
Lﬂ] | Identifizieren |
1
Anzeige: [1. Anzeigegerdt auf: VGA v|
Auflésung: |8C|ﬂ x 480 (empfohlen) = |
Ausrichtung: | Querformat o |

Erweiterte Einstellungen

Text und weitere Elemente vergrdBern oder verkleinern o=

Welche Anzeigeeinstellungen soll ich auswihlen?

23:00
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